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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehler

Kabelverteilerschrank

Foto: Vattenfall
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1-kV-Betriebsfehler

KFZ Anhänger parkt im Kabelverteilerschrank

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 326.03. – 28.03.2019

../Seminar BAUR FO Erfurt 2011/Stromkasten-KVS.wmv


26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 4

Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Hundsteinweg

Foto: Vattenfall
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Messwagenaufbau: 
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Fehlerbeschreibung: L3 Unterbrechung

KVS 1 KVS 2

L1 - Erde > 500kW > 500kW

L2 - Erde > 500kW > 500kW

L3 - Erde > 500kW > 500kW

L1 – L2 > 500kW > 500kW

L1 – L3 > 500kW > 500kW

L2 – L3 > 500kW > 500kW

Widerstandsmessung:

Durchgangskontrolle: KVS 1 KVS 2

L1 - Erde < 1W geerdet und 

kurz-

geschlossen
L2 - Erde < 1W

L3 - Erde ca. 200W



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 8

-Kabellänge ca. 103 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 71,40 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Echometer-

messmethode

103 m



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 9

103 m

-Kabellänge ca. 103 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 71,30 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode
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-Kabellänge ca. 103 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 71,30 m

Fehler nachgeortet bei

71,3 m 
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Fehlerursache: Muffe             



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 12

Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Neudammer Str.

Foto: Vattenfall
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KVS

Netzstation
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Fehlerbeschreibung:

Auf den Außenleitern L1 und L3  haben 

wiederholt 355 A Sicherungen ausgelöst

1. Widerstandsmessung:

L1 = 1,5 Ohm

L2 = 1,5 Ohm

L3 = 1,5 Ohm



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 15

KVS

Netzstation
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Nach Entfernen der HA-Sicherung:

2. Widerstandsmessung:

L1 > 500 kOhm

L2 > 500 kOhm

L3 > 500 kOhm

Durchgangskontrolle: i. O.

Spannungsprüfung:

L1, L2 und L3  mit 3600 V  i. O.

(Ableitstrom je Leiter 0.3 mA)
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Was ist die Ursache für das Auslösen der 355 A Sicherungen ???? 

KVS

Netzstation
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Fehler in der Kundenanlage!

(Da kein Hausanschluss vorhanden 

war, wirkte sich der Fehlerstrom 

auf die Sicherungen in der 

Netzstation aus) 
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Dunkerstr.

Foto: Vattenfall
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nach KVS

KVS

Schnittloch
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Fehlerbeschreibung: L2 und L3  sind i. O.

Phase L1 unterbrochen

KVS 2478 Schneideloch

L1 - Erde ~ 0W

L2 - Erde ~ 0W

L3 - Erde > 500kW

L1 – L2 ~ 3kW

L1 – L3 ~ 3kW

L2 – L3 ~ 3kW

Widerstandsmessung:
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nach KVS

KVS

Schnittloch

Hausanschluss

Frage: Wo ist die Fehlerstelle ???

KVS 2478 Schneideloch

L1 - Erde ~ 0W

L2 - Erde ~ 0W

L3 - Erde > 500kW

L1 – L2 ~ 3kW

L1 – L3 ~ 3kW

L2 – L3 ~ 3kW

Fehlerstelle vor dem

Hausanschluss
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Fehlerbeschreibung: L3 Unterbrechung

Widerstandsmessung:
Nach dem Entfernen der Hausanschluss-

sicherungen.

Durchgangskontrolle: KVS 2478 Schneideloch

L1 - Erde ~ 0W geerdet und 

kurz-

geschlossen
L2 - Erde ~ 0W

L3 - Erde < 500kW

KVS 2478 Schneideloch

L1 - Erde > 200kW > 200kW

L2 - Erde > 150kW > 150kW

L3 - Erde > 500kW > 500kW

L1 – L2 > 150kW > 150kW

L1 – L3 > 150kW > 150kW

L2 – L3 > 150kW > 150kW
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-Kabellänge ca. 35 m bis 

zum Schnittloch

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 24,9 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehler

Hausanschluss

Foto: Vattenfall
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Gottschedstr.

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung:

Auf den Außenleitern L1 und L3  haben 

wiederholt 355 A Sicherungen ausgelöst

1. Widerstandsmessung:

L1 = 1,5 Ohm

L2 = 1,5 Ohm

L3 = 1,5 Ohm
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KVS

Netzstation

KITA

Verkehrsschule
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Was sagt denn eigentlich die 

BGI 5191 zur Vorgehensweise 

bei der Kabelfehlerortung 

hinsichtlich der Kabeltrasse in

dem Ablaufschema „Zusammen-

spiel zwischen Anlagen- und 

Arbeitsverantwortlichen?

Quelle:

BGI 5191
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Quelle: BGI 5191

Der Anlagenverantwortliche hat 

nach Punkt 4 des Ablaufschemas

die Kabelstrecke vor der Vergabe 

einer Genehmigung/Erlaubnis an 

den Arbeitsverantwortlichen auf 

Gefahren zu prüfen !!! 

Warum  ???
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Quelle: BGI 5191

Der Arbeitsverantwortliche hat 

nach Punkt 12 des Ablaufschemas

die Kabelstrecke vor der Nachortung 

auf Gefahren zu prüfen !!!

Warum  ???
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Wacholderweg

Foto: Vattenfall
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1. Ereignis Überschlag in Kundenanlage bei der Fehlerortung

2. Auswirkung Zerstörung des Drehstromzählers, Steuerteil der Heizungsanlage

3. Hergang Zur Fehlerortung wurden in allen Hausanschlüssen die Sicherungen 

entfernt. Der HA wurde zusätzlich, nachdem der  Messtechniker von            

dem Netzmitarbeiter darauf hingewiesen wurde,  dass ein HA mit 

Diazed-Sicherungen dabei ist, nochmals besichtigt. Die Abstände 

zwischen Fuß- und Ringkontakt sind mit genügend  Abstand 

untersucht und für ausreichend befunden worden. 

Fehlerortung mit Diazed-HA
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Überschlag zwischen

Fuß-und Ringkontakt
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Haarriss im 

Porzellankörper des 

Sicherungssockels
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Korrosions- und 

Feuchtigkeitsspuren im 

Inneren des Haarrisses
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Zusammenfassung

• Ursache Haarriss im Porzellankörper

• Maßnahmen Da es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art bei einer 

Fehlerortung handelt, ist nach einer überarbeiteten  

Gefährdungsbeurteilung folgende Vorgehensweise beschlossen 

worden:

Bei Fehlerortungen mit Schraubsicherungen im HA wird auf der         

Kundenseite ein Kurzschließer eingelegt. Sollte dies nicht 

möglich sein, ist der HA netzseitig auszuklemmen und die 

Kabelenden mit spannungsfesten Gummitüllen zu versehen.

Unterweisungen aller Mitarbeiter zu diesem Vorfall werden 

durchgeführt.



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 47

Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Teltower Str.

Foto: Vattenfall
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1. Ereignis Spannungslose Kunden

2. Hergang Kunden meldeten sich Spannungslos nach Tiefbauarbeiten 

Alle drei Sicherungen waren defekt und ließen sich nicht mehr

einschalten.

Fehlerortung Teltower Str.
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Fehlerbeschreibung:

Auf den Außenleitern L1 L2 und L3  haben 

alle 250 A Sicherungen ausgelöst

1. Widerstandsmessung:

L1 = 1,5 Ohm

L2 = 1,5 Ohm

L3 = 1,5 Ohm
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