Praktische Erfahrungen bei der Kabelfehlerortung

Im 1-kV- und 10-kV-Kabelnetz

Kabelfehlerortungsseminar Erfurt 2019 Lutz Schmidt
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Inhalt:

» Vorstellung Messtechnik der Stromnetz Berlin GmbH

» Kabelfehlerortung in der Praxis

» Beispiele 110-kV Fehlerortung
» Beispiele 10-kV Fehlerortung
* Beispiele 1-kV Fehlerortung

Foto: Vattenfall
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» Vorstellung Messtechnik der Stromnetz Berlin GmbH

Foto: Vattenfall
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- Mitarbeiter insgesamt: 22
- Teilbereich ,Fehlerortung®“: 11 Mitarbeiter
- Teilbereich ,Spannungsqualitat”: 7 Mitarbeiter

- Teilbereich ,Kabelmontageausbildung®: 3 Mitarbeiter

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 4



Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung: 12 Mitarbeiter

Bereitschaftsdienst: 24 h,
365 Tage im Jabhr,
1 Messtechniker pro Tag

7 Kabelmesswagen flr
Nieder- ,Mittel- und Hochspannung

1 Kabelmesswagen fir
Telekommunikationskabel

Kabelmesswagen
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung

- Fehlerortungen in den Spannungsebenen
» Fernmeldekabel
» Energiekabel 1-kV bis 400-kV

- Inbetriebnahmemessungen an 30-kV-
bis 400-kV-Kabeln
» Spannungsprifungen
» Mantelstrommessungen
» Impedanzmessungen
» Phasenkontrollen

» Fullfaktormessungen
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung

- Diagnose an 10-kV-Mittelspannungskabeln

» tan & Messung

» Teilentladungsmessungen

» Erstellen von Mal3nhahme-
empfehlungen flr eine sichere
Stromversorgung
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Aufgaben des Priffeldes

» tan & Messung

» Teilentladungsmessungen
» Kabeluntersuchungen

» Spannungsprufungen

» Gerateentwicklung fur

Sonderanwendungen
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Spannungsqualitat

» Messen und Bewerten der Spannungsqualitat, der Netzimpedanzen,
Kurzschlussleistungen und das Berechnen von Netzrickwirkungen.

» EMV-Messungen und
Bewertungen

» Schallpegelbewertungen
» Erdermessungen

> Belastungsmessungen
» Trassenermittlung
» e-mobility (Mini und e-Vito)
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelmontageausbildung

» 1-kV Grundkurs

» 1-kV Wiederholungskurs

» 1-kV Kurs Ausbildung unter Spannung
» 1-kV Freileitungskurse

» 10-kV Grundkurs

» 10-kV Wiederholungskurs

» Montagekontrollen auf Baustellen
» Untersuchung und Beurteilung
von fehlerhaften Montagen
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Die Arbeitsgruppe Messtechnik tibernimmt vielfaltige Tatigkeiten im Bezug zur
Verbesserung der Arbeitssicherheit. Die Tatigkeiten umfassen Messen, Berechnen,
Prifen, Bewerten, Analysieren und Ausbilden.

Messungen

= elektrischer und magnetischer Felder
» Schall- und Larm

» Luftmengen und Luftmassen

» Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt

» prufen ortsveranderlicher Gerate

Uberprifen
» Personlichen Schutzausristungen
» Spannungsprufern (6- bis 110-kV)
Ausbildung

= Arbeiten unter Spannung (AuS)-Ausbildung
» Praqualifizierung von Materialien und Montagetechniken

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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Das Verteilungsnetz Berlin:

79 Umspannwerke

900 km Kochspannungskabel
10.000 Mittelspannungsstationen
11.000 km Mittelspannungskabel
16.000 Kabelverteilerschranke
360.000 Hausanschlussen

24.000 km Niederspannungskabel

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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110-kV Betriebsfehler und Fehler bei Spannungsprufungen

M 110-kV Fehler

OFRLNWKMUUIONOO

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Stand 31.12.2015
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30-kV Betriebsfehler und Fehler bei Spannungsprifungen

W 30-kV Fehler
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Stand 31.12.2015
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10-kV Betriebsfehler und Fehler bei Spannungsprufungen

W 10-kV Fehler

Stand 31.12.2015
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1-kV Betriebsfehler

W 1-kV Fehler

= + »
N
N
. EEEEEENER

O & & &
Q" L Y O O

Stand 31.12.2015
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Betriebsfehler an Fernmeldekabeln

Bl Fernmeldefehler
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Ab 2004 zusétzliche Vergabe der Fehlerortung an Fremdfirmen

f&
Stand 31.12.2015
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 110-kV Fehlerortung

Kundenkabel

Foto: Vattenfall
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Kabellange ca. 1271 m
VPE-Kabel 1x1600 mm?
110/64 kV

Schaltanlagen
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Kabelfehlerortung - Baur Prif- und Mefitechnik GmbH 18] x|

Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus
LT H e o o e o | Kabellange ca. 1271 m

st mu
| VPE-Kabel 1x1600 mm?
110/64 kV

Hinzufiigen

| P—

15422010 12:51:29

o——————

15422010 12:52:02

Fehlerlange 422 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundarimpuls-

1836m ‘ i i i : i i i i i i i i i i i i i i i
a— + e ' : R R R R R R R R R R R R R R R
== |
Wabkelldnge [m]: Arbetsweize:
|1EDD I Automatizch j Mocius Einstellungen | Ditferenz Li=zchen I Speicher Messuny starten Speichern |
Arbetsschrite
Beenden
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report I
Hilfe |

§ﬁ5tart|“ @y JIEN |J BilBaur Prof- und Messtechn...l Islml(ahelfehlerortung - Ba.. B ElS0EE 1252

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 20
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus

==1x]

ALK

L1/N
StoRen

Hinzufiigen

-'IF'\“M“W'\M\/\/’\A

A3AZ 200 11:19:42

Kabelldnge [m]: Arbetzweize:
1500 inzelmessung Modus Einstellungen | Ditferenz Lié=chen Speicher Messung starten Speichern |
Arbettzschritte
Beenden
Kabeldaten Easy-Modus I Experten-Modus Report
Hilfe |

iﬁstart”J &Y

26.03. — 28.03.2019

|J @Baur Priif- und Messtechn. . | Islt'ﬁtﬁ Kabelfehlerortung - Ba...

BCLESTEE 12

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Kabellange ca. 1271 m
VPE-Kabel 1x1600 mm?
110/64 kV

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Stol3strommethode

2236 m
- 1639m
= 597m
- 100 M vormessleitung

- ca. 500 m Fehlerlange

21
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Kolonie Flughafen Tegel

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Foto: Vattenfall
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Welchen Einfluss bzw. Nutzen hat eine Erde auf der Gegenseite ???
- Durchgangskontrolle des Kabels
- bessere Fehlerbilder

- evtl. schlechteres Nachorten

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und MeBtechnik GmbH - |E' |5|
Datei Arbeitsschritte Optionen Edit  Hilfe

Experten-Modus /-\ /\ BALR
L1N - 2755 m . i i

5725 m

Darstellung des Fehlers

Hinzuflgen

[ ——

352012 20:53:27

mit Erde an der Gegenseite

unklar. Unterbrechung bei
275 m oder Erdschluss bei

572 m ?7?7?

e oo —

302012 20:33:28

1066 m i i i i i i i i i i
—— + ; ; ; R ; ; ; ; ; ;
| e | |
Kabeldnge [m]: Arbetsweize:
800 I AlLtomatizch j Mocus Einstellungen Ditferenz Léischen Speicher BN S Speichern |
— &rhaiteerhrite

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 25



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus

=lelx]

ALK

L1/N
SIM-MIM

Hinzuitigen

Pl —

2.0.2012 20:56:41

e pra———

352012 20:56:42

Fehlerstelle bei ca. 275 m
nach SIM Bild !

Darstellung des Fehlers

ohne Erde erheblich

besser (in diesem Fall).

1066 m
— o
Kahelldnge [m]: Arbeitsyveize:
ISDD Lutomatisch hodus Einztellungen Differenz Lischen Speicher Messung starten Speichern

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

John-Forster-Dulles-Allee

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Foto: Vattenfall

27



Fehlerbeschreibung:

Auslosung 10-kV Schalter

1. Widerstandsmessung:

L1 = >500 kOhm
L2 = >500 kOhm
L3 = >500 kOhm

2. Durchgangskontrolle:

L1=1,0 Ohm
L2 =>500 kOhm
L3 =1,0 Ohm

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

® x1

e x10
@ x100
@ x1000

uF
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH _ 18] x|

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hife
Experten-Modus BALKRK
| BEam — T — — — a7 m | — — |
L1/N : h MOD 1500 60D 10D 180D 1300 000 HOD 0D 00 MO0 iBoo fSBD MO0 GO0 1300 'E000 [0 ‘woo |

Hinzufiigen

LV ——

21.3.2011 16:23:42

Mit SIM Methode:
Fehlerstelle bei 1479

e~

2132011 16:23:43

An der Gegenseite ???

Bild L2

2317 m :

...

KabellEnge [m]: Arbetaweise:
1800 I EinzeimeszLng j hodus Einztellungen Ditferenz Lézchen Speicher

Messung starten

Speichern |

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 29



kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mebltechnik GmbH - |ﬁ' |1|

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hife

Experten-Modus BALR
LN Foomms

Stolien

Hinzufiigen

-"MI’\_/\/-\Wh_I—\_&

21.8.2011 18:23:57

Mit Stossen:
Fehlerstelle bei ca. 1830 !!!
(1950m-120m=1830m)

N

Bild L2

12857 m i i i i i i i
— : : : : : : :
Bl ==
Kabelange [m]: Arbetaweize:
ISUUU I Einzelmessung j Modus Einstellungen Ditterenz Liischen Speicher Messung stoppen Speichern
~ Arhritzarhrite

26.03. — 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 30



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH - | = |ﬂ

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus BALR
LN Lo
SIM-MIM : : : : :

Hinzuflgen

———

21.3.2011 16:38:01

Fehlerstelle bei 1479 Ml

An der Gegenseite ???

Nein, Gegenseite bei 3818m

W Fehler bei Unterbrechung !

Bild L1 und L3

5306 m 5 5 5 5 5
—— 5 5 5 5 5
'
Kabelldnge [m]: Arbeitzweize; "
4200 I Einzelmezzung j Moz Einztelungen Differenz Lazchen Speicher ERUTAREREEY Speichern |

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 31



&ULF Test - Baur Priif- und Meftechnik GmbH _ 18] x|

Datei  Arbeitsschritke  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung BALR _.--..trlfﬁgi‘ghyg@

—Spannung —strom

0 -15.0 o 15.0
300@4\\300
Kk
/ Kontrolle auf dem Auf3en-
10. w 01  w Leiter L1 mit 10-KV

—Ausgahe
Pratakall
4
Waveform: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz
Sollspannung [ky]: Anstiegsgeschw. © 15 .0 kVr=ec

Brennmodus: Brennen
10.0

-6.0

120 Anschliel3end Einschalt-

.0
6.0
A% 12.0
0

Brenndausr: 10 min

Kommentar:
16:59:10 - Generator gestartet

Frequenz: 16:59:33 - Spannung geSndert auf 3.0 kV
I form: 16:59:34 - Spannung geandert auf 5.0 kV
UrENTON. |R93ht93k 16:59:34 - Spannung gedndert auf 7.0 kV
&, Spannung: PD.D Ky 16:59:34 - Spannung geSndert auf 8.0 kV

) 16:59:34 - Spannung geandert auf 10.0 kV
Lesi@ (1586.0 nF 16:59:45 — Messpunkt: 10.0 k¥, 0.13 nd
LaztR: |12?.80M0h 16:59:58 — Messpunkt: 10.0 LV, 0.14 md |5
Generatorstatus

1 »

|Generator aktiv! |DD|'| 00m 53s J —l_

Einstellungemn Messpunkt I Protokoll Iaschen Machster Schritt == |

~Arbettszchritte ]

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 32



&ULF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hife

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

— Spannung

Sollzpannung [kY]:

1.0

Freguenz

Kurvenform: Rechteck
Met. Spaninung; 00 kY
LastC: 14500 nF
LaztR: B MChm
Generatorstatus

|00h 00m 31s

|Generator aktiv!

Einstelungen

_[@] x|
.-, truesinuse
Bﬂ u‘“ S e gl techerbey
LY
—Strom
0.0
-30.0 30.0
HV 0 . 7 mA
—Auzgabe
Protakall
17:01:04 - Generator gestoppt {(Error: B80004005: Sof tware-Fehler) d
———— PRIUFING FEHLGESCHLAGEN ————
Zeit zum Fehler: 00:01:36
Manuelle Prifung
Waveform: Rechteck
Frequenz: 0.10 Hz
Anstiegsgeschw.: 15.0 kV/zec
Brennmodus: Brennen
Brenndauer: 10 nin
Zeit: Konmentar:
17:01:51 - Generator gestartet
K| »
Messpunkt I Protokall 15schen Machster Schritt ==

Bl mthmm b b,

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Anschliefend Einschalt-
Kontrolle auf dem Auf3en-
Leiter L3 mit 10-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?
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&ULF Test - Baur Priif- und Meftechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

—Spannung

-16.0

16.0

Sollspannung (kYT

10.0

Freguenz:
Kurvenform:
Max. Spannung:
Last C:

Last R

Generatorstatus

010Hz

Rechteck

AOOkY \
1450.0 i \
1 6E MOhm

N\

|Brennmodus aktiv!

Einstellungen

BRALR) -, i

=lE1x]

.+, truesinus®

—Strom

20.0

0.0 200

_40_0_ 400
P2 IS
<

’ -16.4 ..

|00h 09m 53s I

(02 — Spannung geandert 4. :J
: — Spannung geandert auf 5.0 LV
: — Spannung gedndert auf 6.0 kV
17:02:55 — Spannung gedndert auf 7.0 kV
17:02:56 — Spannung geandert auf 8.0 kV
17:02:56 - Spannung geandert auf 9.0 kV
17:02:57 - Spannung geandert auf 10.0 kV
17:02:57 — Uberschlag bei -5.7 LkVI
17:02:57 - Brennmodus aktiwv!
17:02:58 — Uberschlag bei —6.9 kV!
17:02:59 — Uberschlag bei -7.2 kV!
17:03:00 - Uberschlag bei -6.6 kV!
17:03:01 - Uberschlag bei -5.9 kV!
17:03:01 - Uberschlag bei -7.2 kV!
17:03:02 - Uberschlag bei -6.2 kVI
17:03:03 - Uberschlag bei -5.9 kV!
4 2
Mezzp Protokoll Idzchen Machster Schritt ==

rArbe'rtsschr'rrte

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Anschliefend Einschalt-
Kontrolle auf dem Auf3en-
Leiter L3 mit 10-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?

UBERSCHLAG !l
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-lslx]
Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe
Experten-Modus BALR
LI dome z z z z
SIM-MIM : : : : :
Fehlerstelle bei 1479 !l
S ——

An der Gegenseite ???

21.3.2011 16:38:01

Nein, Gegenseite bei 3818m

W Fehlerstelle an einer

Unterbrechung !

Bild L1 und L3

5306 m 5 5 5 5 5
—— 5 5 5 5 5
'
Kabelldnge [m]: Arbeitzweize; "
4200 I Einzelmezzung j Moz Einztelungen Differenz Lazchen Speicher ERUTAREREEY Speichern |

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 35



Kabelfehlerortung - Baur Prif- und Meftechnik GmbH - 18] x|

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus BALR

1470

L1/N
SIM-MIM

Mit SIM Methode:
Fehlerstelle bei 1470 !

Hinzufiigen

e

21.2.2011 17.04:32

Ii(abelendée

(S

21.2.2011 17:04:54

Bild L3

5046 m
- B : : : : :
= |
Kabkellange [m): Arbetsweize:
4000 I Altamatizch j Modus Einztellungen Differenz Léischen Speicher A 0 Speichern |

26.03. — 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 36



Fehlerstelle
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10-kV-Muffe nach einem Kurzschluss

38

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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10-kV-Muffe nach einem Kurzschluss

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 39
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Grenzallee

Foto: Vattenfall
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei Arbeitsschritte  Cptionen  Edit  Hilfe

Expert Mode

=1=1x]

SIM-MIM

L1/N m -

Hinzufilgen

1360 M

1840 m
- = .
Kabelgnge [m]: Arheitzweize:
|1 500 I Automatizch j Modus Einstellungen I Differenz Loschen | Speicher Messung starten Speichern |
Arhetzzchritte
Exit
Kabeldaten Easy Mode I Expert Mode Report
Hilte:

iistart”J & X E) |J Bl E:aur Priif- und Messtechn...l IRBkabelfehlerortung - Ba...

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

B EL2DWE =z

-Kabellange ca. 1360 m
-Mischkabelstrecke mit
Massekabel und

VPE-Kabel versch. Langen

Fehlerlange 1230 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundarimpuls-

methode

41
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Melitechnik GmbH

Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Expert Mode

Hinzufiigen

L1/N
Stossen '

=&l

AL

4870 m : : :
— 6575 m
—~ = '
Kabelénge [m]: Arbetzweize:
|5UUU IEinzeImessung j Modus Einstellungen I Differenz Lischen | Speicher Messung starten Speichern I
Arbeitzzchritte
Exit
Kabeldaten I Easy Mode I Expert Mode I Report
Hilte |

iﬁstartl“ ™ & 3 E) |J BB aur Frif- und Messtechn...l I:}[ﬁﬁkahelfehlerortung - Ba...

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

B EHE2D| =

-Kabellange ca. 1360 m
-Mischkabelstrecke mit
Massekabel und

VPE-Kabel versch. Langen

Fehlerlange 1230 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Stol3strommethode
6575 m

- 4870 m
= 1705 m

42
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH =] x|

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Expert Mode AR PH;:IQ Kabellange ca. 1360 m

0.0 Mischkabelstrecke mit

/ﬁ:\ Massekabel und
KV
| -1.2 I VPE- Kabel versch. Langen

- Fehlerlange 1230 m

LAIN
Ausschv

Hinzuflgen

] P

213200 e

Sollzpannung (kY]

|| ‘
! 4.0 Vorortung (Fehlerbild)
1585 ] A | -~ . .
] mit der Ausschwingmethode
Brennmocus: W
Slevwrate: W
Frequenz: W
I el
ErrrrE— : : : : : : : : : : : : Max. Bookv
12857 m Lact 5310 rF - 1285 m
. LastR: 15 36 MOhm

| Generatorstatus ==l = 13 2 6 m
Brennmodus aktivl

Kabellinge [m]: Arbetsweize:

ISDDD IEinzeImessungj Modus Einstellungenl Differenz I Lischen Speicher aoimiug) S0, Speichern I Eimstellungen -

Arbetsachritte

- 100 M vormessleitung

Exit
Kabeldaten I Easy Mode I Expert Mode Report I

e | = ca. 1226 m Fehlerlange
iﬁstartl“ & =38 |J Bl B Prif- und Messtechn...lI:}&ﬁl(ahelfehlerortung—Ba... |m<ﬂ-%¢§@s zz:07

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 43



Fehlerstelle
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Schlachtensee

Foto: Vattenfall
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10-kV-Kabelfehler, Schlachtensee,

Kabellange: 5. 100m diverse Querschnitte
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Fakten vor Ort:

- Kabel beidseitig geerdet und kurzgeschlossen (Trennvorrichtung)

- Kabel messseitig enterden - Durchgangskontrolle - Alle 3 Leiter i. O.
- Gegenseite enterden lassen durch den Anlagenverantwortlichen

- Isolationsmessung aller 3 Leiter:

Ergebnis: L1 > 500 kOhm
L2 > 500 kOhm

L3 > 500 kOhm

Was nun?
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Spannungsprufung nach DIN/VDE mit 18-kV 0,1 Hertz

Ergebnis: L1 > i. O. Ableitstrom 0,15 mA
L2 > i. O. Ableitstrom 0,12 mA
L3 > Durchschlag bei 17-kV

Was nun?

Einmessen des Fehlers mit des SIM Methode nicht moglich!!!
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und MefBtechnik GmbH

Datei  Arbeitsschricte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus

L1/N
Stoflen

Hinzuflgen

W

25.2 2010 14:57 46

16444 m

— =3

)

==l x|

AL

FTEZ m

9963 m

|
Kabellange [m]: Arbetswweize:

E000 I Einzelmessung j Modus Einztellungen I Differenz Lizchen I Speicher Dzt <ttt Speichern |

Arbetsschritte
Beenden
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report
Hilfe
iﬁﬂartl“ EN] |J Bilf} Baur Prif- und MessteChn---II:}['E,%Kahelfehlerortung - Bl B¢ EI2DEEE 145
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Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Fehlerlange 2201 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der StoRstrommethode

9963 m
- 7762m
= 2201m

Nachortung bei
2200m
ohne Erfolg!

Was nun?
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH =S|
Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  HilFe

Experten-Modus ‘FALR
: : : S : : -Kabell&nge ca. 5109 m
L1/N :
SIM-MIM -Mischkabelstrecke mit
- Massekabel und
F . VPE-Kabel versch. Langen
~—— 5109 m
25.2.2010 20:06:1% E

— ‘/_-kf Fehlerlange 3441 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundarimpuls-

methode
BA17 m i i i : i i

— - - —— - —
Kabeldnge [m]: Arbeitsweise:

BE00 IAu‘tomaﬁSCh j Modus Einstellungen | Differenz Laschen I Speicher Messung starten Speichern |

Arbeitsschrite
Beenden
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report I
Hilfe |
dhstart| | 1 3 || EiflBaur prs- und Messtechn. .| [k abelfehlerartung - Ba... B¢ EL2TER o0
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