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10-kV-Kabelfehler, Schlachtensee, 

Kabellänge: 5.100m, diverse Querschnitte Umspannwerk

Station
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2200m von Station

3441m vom U-Werk
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Privatstr.

Foto: Vattenfall
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-Kabellänge ca. 4200 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 417 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode
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417 m
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Privatkundenkabel

Foto: Vattenfall
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Während einer Spannungsumstellung bei einem Privatkunden wurden

von der Messtechnik an ca. 10 teilweise neu verlegten Kabeln folgende

Prüfungen durchgeführt:

- Spannungsprüfung

- Kabelmantelprüfung

- Phasenkontrolle und Durchgangskontrolle der Leiter

Am 03.10.2008 (Feiertag) erfolgte der Auftrag an einem neuen VPE-Kabel

eine Kabelmantelfehlerortung durchzuführen (festgestellt durch Kunden am 

03.10.2008 bei der Inbetriebnahmeprüfung). Zwei Kabelmäntel sollen defekt sein.
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- Kabellänge ca. 750 m

- Verlegt im Keller / 

in Tunnelbauwerken

Wie wird ein Kabelmantel-

fehler eingemessen und 

nachgeortet, wenn das

Kabel nicht im Erdreich 

liegt  und was wird als 

Fehlerursache erwartet?

Wie wird vorgegangen?
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Kontrolle der Widerstandswerte der Kabelmäntel

Phase 3 

R= >500 kOhm

Phase 1 + 2 

R= 0 Ohm
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1. Ansatz IRG 3000

Messung

Vergleich aller 3 Phasen

(0 Ohm müssten zu sehen sein)

Bild nachgestellt

UNTERBRECHUNG vom Kabelmantel ???

Mögliche 1. Fehlerstelle an Phase 1  !!!
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Fehlerstelle: 10-kV VPE Einleiter-Kaltschrumpfmuffe

Fehlende Kontaktierung des Kabelmantels durch gerissenes PVC-Stützrohr  
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Fehlerstelle: 10-kV VPE Kabel

Ein von hinten ins Kabel 

eingedrückter Nagel 
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Fehlerstelle:10-kV VPE Kabel

Kabelschelle wurde mit 

Akkuschrauber ins Kabel

gedreht
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Sonderkunde mit Stichkabelversorgung

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung:

Auslösung 10-kV Schalter

2. Widerstandsmessung:

L1 =  >500 kOhm

L2 =  >500 kOhm

L3 =  >500 kOhm

1. Durchgangskontrolle:

L1 =  1,0 Ohm

L2 =  1,0 Ohm 

L3 =  1,0 Ohm

Was nun ???
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L1 

mit 18-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L1 

mit 18-kV

Bestanden mit einem 

Ableitstrom von 0,23 mA
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L2 

mit 18-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L2 

mit 18-kV

Überschlag bei 15-KV

DEFEKT!!!
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L3 

mit 18-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L3 

mit 18-kV

Bestanden mit einem 

Ableitstrom von 0,07 mA
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 637 m !!!

Gesamtlänge 1412 m ???

Bild L2



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 25

Mit Stossen:

Fehlerstelle bei  ca. 810 !!!

(938m-120m=810m)

Bild L2
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Fehlerstelle

Notstromdiesel



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 27



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 28

Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

An der Freiheit

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung:

Auslösung 10-kV Schalter

2. Widerstandsmessung:

L1 =  >500 kOhm

L2 =  >500 kOhm

L3 =  >500 kOhm

1. Durchgangskontrolle:

L1 =  1,0 Ohm

L2 =  1,0 Ohm 

L3 =  1,0 Ohm

Was nun ???
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L1 

mit 18-kV

Überschlag bei 9-KV

DEFEKT!!!
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Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L2 

mit 18-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 32

Einschaltontrolle auf 

dem Außeneiter L3 

mit 18-kV

Bestanden mit einem 

Ableitstrom von 0,17 mA
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 832 m !!!

Gesamtlänge 3950 m ???

Bild L1



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 34

Fehlerstelle bei  ca. 832 m

nach SIM Bild  !!!

Mit Stossen:

6778 m - 5541m = 1237m

Fehlermaß          1237 m 

Vormesslänge     -120 m

Erfahrung              -20%

Fehlerstelle          890 m
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Fehlerstelle bei  ca. 832 m

nach SIM Bild  !!!

Mit Ausschwingen:

3310 m - 2249 m = 3310 m

Fehlermaß           1237 m 

Vormesslänge      -120 m

Fehlerstelle            940 m
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10-kV-Muffe

10-kV-

Fehlerstelle
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Wo ist der Fehler ???

Foto: Vattenfall
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Wo ist der 

Fehler ???
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 1677 m !!!

Gesamtlänge 1899 m ???

Bild L1
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Fehlerstelle bei  ca. 1677 m

nach SIM Bild  !!!

Mit Stossen:

8450 m - 6571m = 1879 m

Fehlermaß          1879 m 

Vormesslänge     -120 m

Erfahrung              -20%

Fehlerstelle          1409 m
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Wo ist der Fehler ???

Foto: Vattenfall
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Wo ist der 

Fehler ???
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Wo ist der 

Fehler ???

Achtung bei 

Langen Kabeln !
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 30-kV Fehlerortung

Wuhlheide

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung:

Auslösung 30-kV Schalter

2. Widerstandsmessung:

L1 =  >500 kOhm

L2 =  >500 kOhm

L3 =  >500 kOhm

1. Durchgangskontrolle:

L1 =  1,0 Ohm

L2 =  1,0 Ohm 

L3 =  1,0 Ohm
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 5935 m !!!

Bild L1
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Fehlerstelle bei  ca. 5935 m

nach SIM Bild  !!!

Mit Stossen:

Fehlermaß          6443 m 

Vormesslänge     -120 m

Erfahrung              -20%

Fehlerstelle          5059 m ?

-20% stimmen nicht immer !!!

Hier nur -6%
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Fehlerort 30-kV

Fehlerlänge ca. 6000m vom UW   V/2 = 84 m/µs

Fehlerort direkt im Übergang in die Kabelbrücke 
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