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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 1-kV Fehlerortung

Kirschenallee

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung: L2 Erdschluss

Widerstandsmessung:
Nach dem Entfernen der Hausanschluss-

sicherungen.

Durchgangskontrolle: KVS 1 KVS 2

L1 - Erde > 500kW geerdet und 

kurz-

geschlossen
L2 - Erde > 500kW

L3 - Erde < 500kW

KVS 1 KVS 2

L1 - Erde > 500kW > 500kW

L2 - Erde > 500kW > 500kW

L3 - Erde > 500kW > 500kW

L1 – L2 > 500kW > 500kW

L1 – L3 > 500kW > 500kW

L2 – L3 > 500kW > 500kW
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KVS 1 KVS 2

L1 - Erde > 500kW > 500kW

L2 - Erde > 500kW > 500kW

L3 - Erde > 500kW > 500kW

L1 – L2 > 500kW > 500kW

L1 – L3 > 500kW > 500kW

L2 – L3 > 500kW > 500kW
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Fehlerstelle !!!

Aber wo ???
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Einstellungen

Fehlerbild 1
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Einstellungen

Fehlerbild 2



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 11

Fehlerstelle !!!

Aber wo ???

Na bei 27,5m !!!
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27,5m
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Arbeitssicherungen

Foto: Vattenfall
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Arbeitssicherungen 

in der Praxis

pal768.wmv
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Suchbild

Foto: Vattenfall
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Wo ist der FEHLER versteckt ???

Versuch 1-kV T-Muffe an 10-kV Kabel unter Spannung zu montieren !!!
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelmantelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 110-kV Fehlerortung

Zypern

Foto: Vattenfall
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 110-kV Kabelmantelfehlerortung auf Zypern

 vom 12. – 16.09.2011
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Datum: 12.09. – 16.09.2011 

Auftraggeber:

Tätigkeit: 110-kV Kabelmantelfehlerortung

Ort:                       Zypern

Kabeldaten:          2XS(FL) 2Y 1x800 RM/95 132 kV

Kabelstrecke:       Doppelkabel von UE T – UW L

Kabellänge:          6370 km

Besonderheiten:   Verlegung der Kabel im Rohr 

halbleitender Kabelmantel

Quelle Foto oben und Logo Südkabel
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UW L

UW T

JB 4
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Fehler 1:

System 1 vom UW L – JB 4

Kabelmantelfehler Phase ROT

Teillänge 3029 inkl. Linkbox-Länge

Messung von JB 4:

Fehler bei 2512 m (nahe MG 8)

Messung vom UW L:

Fehler bei 530 m (nahe MG 8)

Fehler weder mit Bodenschallmikrofon

noch mit der Schrittspannungs-

Methode nachzuorten

Entscheidung: Öffnung der 

Muffengruppe 8 bei 528m vom UW

Ablauf der Messung
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Fehler 2:

System 2 vom UW T – JB 4

Kabelmantelfehler Phase Blau

Teillänge 3375 inkl. Linkbox-Länge

Messung von JB 4:

Fehler bei ca. 120 m (sehr schwankende Ergebnisse)

Messung vom UW T:

Fehler in der Nähe von JB 4 (sehr schwankende 

bis keine Ergebnisse)

Fehler weder mit Bodenschallmikrofon

noch mit der Schrittspannungs-Methode

nachzuorten

Entscheidung: Öffnung der Muffe in Muffen-

gruppe 3 (noch nicht geschlossen)  um Kabel-

mantel zu trennen
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Fehler 2:

System 2 vom JB 3 – JB 4

Kabelmantelfehler Phase Blau

Teillänge 810 inkl. Linkbox-Länge

Messung von JB 4:

Ein Messergebnis mit ungenauen Mess-

verfahren mit Kabelmesswagen

Messung vom JB 3:

Keine Ergebnisse

Fehler mit Bodenschallmikrofon nachzuorten

Entscheidung: Öffnung der Muffe in Muffengruppe 4 (Muffengruppe 3 schon offen) und ziehen der

defekten Phase. Die zypriotische Straßenbehörde lehnt das Öffnen der Fehlerstelle ab, da die Straße

erst zwei Monate alt ist. Die Muffengruppe 4 liegt in einer Aussparung für eine Bushaltestelle. Die

Richtigkeit der Messungen wird nach dem Ziehen des Kabel vom Auftraggeber bestätigt werden.

Fehler wurde in der Muffengruppe 4 gefunden – Kabel musste nicht gezogen werden.
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Es wurden in den drei Tagen auf Zypern zwei Kabelmantelfehler auf verschiedenen Teilab-

schnitten eingemessen. Ein Fehler wurde punktgenau eingemessen und repariert. Die

anschließende Prüfung des Kabelmantels war ohne Beanstandung. Die zweite Fehler-

ortung erwies sich als schwieriger. Der Fehler konnte jedoch auf eine Strecke zwischen

zwei Muffengruppen sicher eingegrenzt 

werden, was vorher nicht möglich war.

Die Fehlerstelle  wurde auf dem Link-

Kabel in der JB 4 gefunden. Mehrere 

andere Dienstleister hatten vergeblich 

versucht, die Fehler einzumessen und

zu lokalisieren. 
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelmantelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 110-kV Fehlerortung

Berliner Umland

Foto: Vattenfall
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 Kabelmantelfehlerortung im Kundenauftrag
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Datum: 29 und 30 Juni 2011 

Auftraggeber:

Tätigkeit: 110-kV Kabelmantel-

fehlerortung

Ort: Windpark

Kabeldaten:   NA2XS(FL) 2Y

1x1600 RMS/50 64/110 kV

Kabellänge:    35 km

Aufgabenstellung
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ca. 7-9 km

ca. 800m

L1

L2

L3
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Die Schirmdrähte auf den 

Teilstrecken sind ausgekreuzt und 

mit Überspannungsableitern 

versehen, die bei Spannungen von 

mehr als 3 kV ableiten.

Die Überspannungsableiter sind 

mit den Muffen vergraben, ein 

ausklemmen ist daher nicht 

möglich.

L1

L2

L3

Auskreuzung Schirmsystem mit 

Überspannungsableiter
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Für die Fehlerortung 
wurden die geerdeten 
Auskreuzkästen im 
vornherein auf unsere 
Anforderung hin 
freigelegt.
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Das Nachorten wurde durch die Trassenlage erschwert, da die Kabel quer über Korn-, Mais 
oder frisch gemähte Getreidefelder verliefen. Die Mitarbeiter des Auftraggebers liefen 
voraus und bestimmten die genaue Trassenlage
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 Es wurden in den 2 Tagen 4 
Mantelfehler auf verschiedenen 
Teilabschnitten eingemessen, die 
direkt aufgegraben und behoben 
wurden. Mehrere andere Dienstleister 
haben vergeblich versucht, die Fehler 
einzumessen.

 Durch unser professionelles Auftreten 
wurden bereits weitere 
Dienstleistungen vom Auftraggeber 
beauftragt.

Ergebnis der Messung
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelmantelfehlerortung in der Praxis

Praktische Tips für die Nachortung

von Kabelfehlern

Foto: Vattenfall
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Kondensatorleistung Messwagen für die Nachortung

Folgende aktuellen Varianten sind am Markt:

SSG 2100        8-kV     16-kV       32-kV

64 µF    16 µF         4 µF

SZ 1600 4-kV

150 µF

SZ 1000 4-kV 

75 µF

Dreh-Plattenkondensator
Quelle: kids-and-science.de

http://www.kids-and-science.de/typo3temp/pics/49494f8ab7.jpg
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32 kV Modus 4 µF 8 kV Modus 64 µF 16 kV Modus 16 µF

Kondensatorleistung W = 1/2 x C x U²

W = Arbeit in Joule bzw. Ws     C = Kapazität in F   U = Spannung in V
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Stromanzeige des aus den Netz aufgenommen Stromes im Kabelmesswagen 

Stromwert deutlich unter 10 A - Fehler meist schlecht hörbar bzw. sehr leise

Stossen 4 A.avi
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Stromanzeige des aus den Netz aufgenommen Stromes im Kabelmesswagen 

Stromwert um die 10 A - Fehler ist meist hörbar 

Stossen 10 A.avi
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Stromanzeige des aus den Netz aufgenommen Stromes im Kabelmesswagen 

Stromwert um die 14-16 A - Fehler ist sehr gut hörbar meist ohne Mikrofon
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