10-kV-Kabelfehler, Schlachtensee,

Kabellange: 5. 100m diverse Querschnitte
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Privatstr.

Foto: Vattenfall

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 3



26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

-Kabellange ca. 4200 m
-Mischkabelstrecke mit
Massekabel und

VPE-Kabel versch. Langen

Fehlerlange 417 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundarimpuls-

methode
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Privatkundenkabel

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Foto: Vattenfall



Wahrend einer Spannungsumstellung bei einem Privatkunden wurden
von der Messtechnik an ca. 10 teilweise neu verlegten Kabeln folgende
Prufungen durchgefihrt:

- Spannungsprufung

- Kabelmantelprifung

- Phasenkontrolle und Durchgangskontrolle der Leiter
Am 03.10.2008 (Feiertag) erfolgte der Auftrag an einem neuen VPE-Kabel

eine Kabelmantelfehlerortung durchzuftihren (festgestellt durch Kunden am

03.10.2008 bei der Inbetriebnahmeprifung). Zwei Kabelméantel sollen defekt sein.

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 9



- Kabellange ca. 750 m
- Verlegt im Keller /

in Tunnelbauwerken

Wie wird ein Kabelmantel-
fehler eingemessen und
nachgeortet, wenn das
Kabel nicht im Erdreich
liegt und was wird als

Fehlerursache erwartet?

Wie wird vorgegangen?

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 10



Kontrolle der Widerstandswerte der Kabelmantel

Phase 1 + 2 Phase 3
R=>500 kOhm

® x1
e x10
@ x100
@ x1000

. e x1

x1000 @ - e x10
oe° @ x100
@ x1000

uF uF

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 11
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Melitechnilkt GmbH
Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

L1/L2/L3M ;
Echarn. /

Hinzufigen

_.r I'r—/-\,__v___
12.2.2003 00:22:14
T |ir‘—’\._\—

%2200 00:22:13

711 m

e

Arbeitsvweize:

Kabelénge [m]:
1000

=&l

experten-iodus ( JNTERBRECHUNG vom Kabelmantel ?77?

Bild hachgestellt

_, Mogliche 1. Fehlerstelle an Phase 1 !!! j

Arheitzzchritte

Kabeldaten Easy-Modus I

Experten-Modus I

Report

I Beenden

Hilte

;astart”J 3y

26.03. — 28.03.2019

|J Bl Baur Priif- und Messtechn---”?ﬂﬁl(abelfehlerortung - Bl

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Y EEIDTEES o

1. Ansatz IRG 3000

Messung

Vergleich aller 3 Phasen

(0 Ohm mussten zu sehen sein)

12



Fehlerstelle: 10-kV VPE Einleiter-Kaltschrumpfmuffe

Fehlende Kontaktierung des Kabelmantels durch gerissenes PVC-Stltzrohr

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung




Fehlerstelle: 10-kV VPE Kabel

Ein von hinten ins Kabel

eingedrlckter Nagel

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 14



Fehlerstelle:10-kV VPE Kabel
Kabelschelle wurde mit
Akkuschrauber ins Kabel

gedreht

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 15
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Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Sonderkunde mit Stichkabelversorgung

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Foto: Vattenfall

16



Fehlerbeschreibung:

Auslosung 10-kV Schalter

1. Durchgangskontrolle:

L1= 1,0 Ohm
L2 = 1,0 Ohm
L3 = 1,0 Ohm

2. Widerstandsmessunq:

L1 = >500 kOhm
L2 = >500 kOhm
L3 = >500 kOhm

26.03. — 28.03.2019

Was nun ??7?

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

® x1

e x10
@ x100
@ x1000

uF

17
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&ULF Test - Baur Priif- und Meftechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hife

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

— Spannung

—Stram

BALR, -

=8| x|

L+, truesinuse
.. - Al ke

-10.0

kv

Sollzpannung [ky]:

—Auzgabe

10 2

Pratokol |

Manueslle Priifung

Waveforn: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz
Anstiegsgeschw. . 15.0 kV.=ec
Brennmodus: Brennen
Brenndausr: 10 min

Freguenz: FI.1 OHz
Kurvenfarm: |REChtECk
Wik, Spannung: anoky
Last C: 330 nF
Last R:

Generator status

|Generator aktiv!

Einztellungen

|00h 00m 28s

Zelt: Komnentar:
12:28:48 - Generator gestartet

51

ok

Me=spunkt Protokoll l8zchen

Machster Schritt ==

LRI TN

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L1
mit 18-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?

18
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&\PLF Test - Baur Priif- und Meftechnik GmbH
Datei  Arbeitsschritte  Opionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

=181 x|

.=, truesinuse

BAOW) ", e

—Zpannung —Stram
0.0 0.0
-10.0 10.0 -5.0 5.0
-10.0 100
-20.0 Y% / 20.0 \ A /
1 8 . 0 kv 0 . 2 mA
—Auzgabe
Protakall
Brenndauer: 10 nin 4
Zeit: Kommentar:
Sallzpannung [kv]: 12:28:48 - Generator gestartet
12:29:36 Messpunkt: 1.0 LV, 0.01 md
r'S | 12:29:42 Spannung geandert auf 3.0 LV
1 8 0 12:29:42 Spannung geandert auf 5.0 kV
] - | 12:29:43 Spannung gesdndert auf 7.0 kV
12:29:43 Spannung gedndert auf 10.0 kV
Frequenz: p,m Hz 12:29:43 Spannung geandert auf 12.0 LV
K - 12:29:44 Spannung geandert auf 14.0 kV
PIRAEN L |R93ht9'3k 12:29:44 - Spannung geandert auf 15.0 k¥
M. Spannung: |30_u K 12:29:45 Spannung gedndert auf 16.0 kV
_ 12:29:46 Spannung gea. 1]
Lt C ESS'D nF 12:29: 45 Spannung auf
Last R: hDDD'DD MOhm 12:30:11 Messpu : 0. |
Generatorstatus
1 4
|Generator aktiv! |DC||‘| 01m 23s J — _I_
Meszpunkt I Protokall 13zchen Machater Schritt == |

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L1
mit 18-kV

Bestanden mit einem

Ableitstrom von 0,23 mA

19
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&\\'LF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

BALR, -

=8|

Lo, Lruesinuse
o, it

— Spannung

-20.0

— Strom

20.0

0.0

kv

0.0

-30.0 ' :
-60.0 //V_R\\ |/60_0

0.0

30.0

mA

Sollzpannung [k]:
1.0 —=—
. — |

010 Hz

Rechteck
AOOKY

Frequenz:

Kurvenfarm:

\

M. Spannung:
Last C:
Last R:

Generstorstatus
|Generator aktiv!

Einstellungen

|00h 00m 22s

—Ausgabe

Protakall

12:33:07 - Generator gestoppt

———— PRUFUNG GESTOFPT ————
Laufzeit: 00:01:14

Manuelle Friifung

Wawveform: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz
An=tiegsgeschw. . 15 .0 k¥V.-=ec
Brennmodus: Brennen
Brenndausr: 10 mnin

Zeit: Kommentar:
12:34:18 - Generator gestartet

kil

Messpunkt I Protokall léschen

Machster Schritt ==

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L2
mit 18-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?

20



&ULF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH -2 x|
Datei  Arbeitsschrithe  Optionen  Hilfe
. s i &
VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung = Lruesinus
BRAOW, ™, Swiia
~ Spannung ~ Strom
0.0
-50.0 500
-100.0 100.0
200
’ '2.0 K HV '6-3 mA
—Ausgahe
Praotakall
12:35:32 Spannung gesandert suf 6.0 kV ﬂ
12:35:33 Spannung geandert auf 8.0 kV
12:35:33 Spannung gedndert auf 10.0 LV
Sollspannung [kY] 12:35:33 - Spannung geandert auf 13.0 k¥
12:35:34 Spannung gedndert auf 15.0 kV
&~ | 12:35:34 Spannung gesdndert auf 17.0 LV
1 9 0 12:35:34 Spannung geandert auf 18.0 kV
[ ] - | 12:35:35 Spannung gedndert auf 19.0 kV
12:35:38 Uberschlag bei -15.0 LkV!
Frequenz: P.1 0Hz 12:35:38 Brennmodus aktiv!
K form: 12:35:39 Uberschlag bei -13.1 kVI
UGS Rechteck 12:35:41 - fjberschlag bei -11.3 kv!
ha. Spannung: PD.D ks 12:35:42 Uberschlag bei -14.3 kVI
_ 12:35:44 - Uberschlag bei -14.0 kV!
LesiE G04.00F 12:35:46 - Tberschlag bei -13.8 ky!
Last R: P'?B Wohm 12:35:48 — Uberschlag bei -16.9 LV!
Generstarstatus ﬂ b
Mezspunkt I Praotokall 1Gzschen Machster Schritt ==

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L2
mit 18-kV

Uberschlag bei 15-KV
DEFEKT!!

21



&\PLF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Ophionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

BALR -

=8|

e tl"L.IESII"IUS®

. . iyl tachielegs

—Stram

—3pannung

0.0

-1.2

7

1.2

0.0

kV

HV

0.0

200 :
_40_0m‘40_0

0.0

200

mA

Sollzpannung [k']:

1.0

v |
Frequenz: 1@
Kurvenfarm: |Re chteck
Wiz, Spannung: ISD.D kY
Last C: B16.00F
Last R:
Generatorstatus
[Generator aktiv! |00h 00m 18s

Einztellunsen

—Ausgakbe

Frotokall

12:30:41 - Generator gestoppt

———— PRUFUNG GESTOFFT ————
Laufzeit: 00:01:35

Manuelle Priifung

Waveform: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz
An=tieg=geschv.: 15.0 kV- =ec
Brennmnodus: Brennen
Brenndauer: 10 nin

Zeit Kommentar:
12:31:36 - Generator gestartet

Kl

Messpunkt I Protokoll l&schen

Machster Schritt ==

—Arbeitzschrite

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L3
mit 18-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?

22
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&\PLF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH
Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hife

VLF/DC-Priifung; Manuelle Priifung

=18(x|

.=, truesinuse

BALR, ™, ; imeis

...
— Spannung ~ Strom
0.0
50 50
=200 200 \ /
1 8 " 0 kY HV 0 " 1 mA
—Ausgabe
Protakoll
Zeit: Kommentar : J
12:31:36 Generator gestartet
Sallspannung [kY]: 12:32:17 - Spannung geandert auf 2.0 k¥
12:32:17 Spannung gedndert auf 4.0 kY
rY | 12:32:17 Spannung geandert auf 7.0 kY
1 8 0 12:32:148 Spannung geandert auf 9.0 k¥
[ ] - | 12:32:18 Spannung gedndert auf 11.0 LV
12:32:18 Spannung gesndert auf 13 .0 LV
Freguenz: p.m Hz 12:32:19 Spannung gedndert auf 14.0 kV
K formm: 12:32:19 Spannung gedndert auf 15.0 LV
UrVEnTarm: |R93ht95k 12:32:19 - Spannung gesndert auf 16.0 kV
Mz, Spannung: pn_u ke 12:32:20 Spannung gesse £ 0 kY
_ 12:32:21 Spannigd” gesndert NIV
LestC: 5160 nF 12:32:24 - Hessp 1.0 k¥
LastR: hDDD.DUMOhm 12:32:36 — Messgunkt: 18.0 k¥, 0.07 nd
Generatorstatus ﬂ b
(Generator aktiv! |00h 01m 03s
Messpunkt I Pratokall IGzchen Machster Schritt ==

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L3
mit 18-kV

Bestanden mit einem

Ableitstrom von 0,07 mA

23



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Meftechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hife

Experten-Modus

=18 x]

L1/N
SiM-MIM

Hinzufligen

"y

2.4.2011 12:48:26

342011 12:43:28

FALR

1940m
—— + : :
- |
Kahellange [m]: Arbetsweise:
1500 I Einzelmeszung j Modus Einstellungen Differenz Lizchen Speicher Messung starten Speichern |

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Mit SIM Methode:
Fehlerstelle bei 637 m !l

Gesamtlange 1412 m ???

Bild L2

24



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und MeBtechnik GmbH - |E' |5|

Datei  Arbeisschritte Optionen Edit Hilfe

Experten-Modus FALR
L1/N - 2654 rm | |358Z m i i
StoRen E E i
rEEn Mit Stossen:
o Ty vwv— I | . e .
sz 25123 | | | | 5 | | | | Fehlerstelle bei ca. 810 !!!
(938m-120m=810m)
Bild L2
10270m | | | | | | | | |
— -+ : : : : : : : : : |
Habeldngs [m]: Arbeftzweize:
4000 IEinzeImessung j Mooz Einztelungen Ditferenz Léizchen Speicher Messung starten Speichern |

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 25



26.03. — 28.03.2019

Fehlerstelle

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Notstromdiesel

26



26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung




/ -

Inhalt:

» Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung
An der Freiheit

Foto: Vattenfall

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 28



Fehlerbeschreibung:

Auslosung 10-kV Schalter

1. Durchgangskontrolle:

L1 = 1,0 Ohm
L2 = 1,0 Ohm
L3 = 1,0 Ohm

2. Widerstandsmessunq:

L1 = >500 kOhm
L2 = >500 kOhm
L3 = >500 kOhm

26.03. — 28.03.2019

Was nun ??7?

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

® x1

e x10
@ x100
@ x1000

uF

29



£z VLF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH -8 x|

Datei Arbeitsschritte  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung BAGR .-"°,tmaei,,§1iﬂli§®
— SpannLUng —Strom -
00 -30.0 00 30.0
_60_0//_‘\\’60.0 p
120 12.0 \ m / Einschaltontrolle auf
Sz n dem AuReneiter L1
6.7 | 16.4 ;
’ kv mA mit 18-kV
—Ausgabe
Pratakall
Manuelle Priifung ﬂ

Vaveform: Rechteck
Sollspannung (kY] Frequenz: 0.10 Hz

18.0 a | mouncde Bewen Uberschlag bei 9-KV

Brenndausr: 10 min
v |

Zeit: Kommentar 11

Frequenz: P,10Hz 20:15:48 - Generator gestartet DEFEKT
K form: 20:16:13 - Spannung gesndert auf 18.0 LV
HVERTOrT: Rechteck 20:16:18 - {berschlag bei 8.9 k¥l
M. Spannun; . 20:16:18 - Brennmodus aktiv!

_ 20:16:19 - Uberschlag bei 9.5 kV!
Last 15520 nF \ 20:16:21 - Uberschlag bei 10.6 k!
Lazt R |12.?DMOhm 20:16:22 - Uberschlag bei 10.4 kVI
Generatorstatus ﬂ N

Einstellungen Messpunkt I Protokoll Ioschen Machster Schritt ==

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 30
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&ULF Test - Baur Priif- und Meftechnik GmbH

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

—Spannung

BALR, -

=8|

% 1:I"UESII'1US®

dgin]w:

—Strom

18.0

Solispannung [kY]:

18.0

010Hz

Rechteck
0.0 kY

Fregquenz:

Kurvenfarm:

M. Spannung:

Last C; 1514.00F
Last R; (224 40 MOhm
Generatorstatus

|Ge nerator aktiv!

Eimztellungen

|00h 00m 50s

15.0

\

0.0

0.3

15.0

-30.0 //\/:J:\\so_o

/

kv mA

— &Lsgabe

Pratokal |

Hanuelle Prifung

Waveform: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz

Anstiegageschy. . 15.0 kV/=ec

Brennmodus: Erennen

Brenndauer: 10 min

Zeit: Kommentar:

20:07:06 - Generatop-destartet

20:07:32 — Spannund gedndert auf 18.0 k¥

20:07:51 - Hesspugkt: 18.0 LV, 0. 26 mh

20:07:56 — MHesspunkt: 158.0 LV, 0.22 mi

d ;IJ

Mezzpunkt I Protokoll l6=chen

Machster Schrit ==

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L2
mit 18-kV

Was ist bei den Werte

ZU erwarten ?77?

31



/

~

&\PLF Test - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH
Datei Arbeitsschritte  Optionen  Hilfe

VLF/DC-Priifung: Manuelle Priifung

—Spannung

e

—=tram

BALW, -

=18]x|

% U’L.IESINUS®

dgm]mc

18.0

0.0
100 10.0
-200?:\/\\\20 0

Sollzpannung [kY]:

180 =

15.0

\

0.0

0.2

15.0

_30_0/:1:\\30_0

/

Freguenz: 040 He

[Rechteck

0.0 k\\

Kuryenfarm:

e, Spannung:

Last C: 1544.0 nF \
Last R; 350 50 MOhm
Generatorstatus

|Generator aktiv!

Einstellunsen

|00h 00m 54s

kv mA

—&uzgabe

Protakall

Laufzeit: 00:00:59 4

Manuelle Friifung

Waveform: Rechteck

Frequenz: 0.10 Hz

Anztiegzgeschw. . 15.0 kV.=zec

Brennmodus: Brennen

Brenndauesr: 10 min

Zeit Konmentar:

20:11:14 — Generator ge

20:11:29 - SpannungZgeandert auf 18.0 k¥

20:11:51 — Hesspu 18,0 k¥, 0.11 nd

20:12:04 — Messpu 18,0 k¥, 0.17 nd

K| »

Mezspunkt I Protokall IGschen Machster Schrit ==

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Einschaltontrolle auf
dem Aul3eneiter L3
mit 18-kV

Bestanden mit einem

Ableitstrom von 0,17 mA

32



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Meftechnik GmbH -8 x|

Diakei  Arbeisschritte  Optionen  Edit Hilfe

Experten-Modus BALR

L1/N A
SIM-MIM
I Mit SIM Methode:
105 2011 19:23:04 Fehlerstelle bei 832 m !l
| ' ' ' Gesamtlange 3950 m ???

Bild L1

105 2011 19:23.03

443m ; ; ; ;
— + : : : :
| e | |
Kaheldnge [m]: Arhetsweise:
|35UD I Butomatizch j tadus Einstellunoen | Differenz | Lézchen | Speicher | Messung starten Speichern |

26.03. — 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 33
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Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH

Datei  Atbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus

L1/N
StoRen

Hinzufiigen

1052011 20:18:23

12857 m

— 2

PP

15541 mn
i ]

&=

Kabelange [m]: Arbeitsweize:

5000 I Einzelmessung

j Madus

Lo=chen

Messung starten

— brhettzzrhrita

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung

Fehlerstelle bei ca. 832 m
nach SIM Bild !

Mit Stossen:

6778 m-5541m = 1237m

Fehlermal3 1237 m

Vormessléange -120m

Erfahrung -20%
Fehlerstelle 890 m
34



Kabelfehlerortung - Baur Priif- und Mefitechnik GmbH -7 x|

Datei  Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus ZK;HJUHQ—

L1IN e E E E E E E : g 0.0

Ausschwingmett T R S e 'S'DW”[ Fehlerstelle bei ca. 832 m
N o ST

1032011 20:20:07

Mit Ausschwingen:

Solispannung [k

18.0

3310 m - 2249 m = 3310 m
Fehlermald 1237 m

4

(AL

Vormesslange -120m

Brennmodus:  Brennen

Anstiegsgesck 20.0 kvizec
Frequenz: A0Hz FehlerSte”e 940 m
Kurvenform:  |Rechteck
Eae | b e e
i i 1 | I : i ' ' : ! i Lagt C: 554.0 nF

-' \ \ \ \ \ i \ i \ i \ b Lazt R: 0.36 MOhm
| Generatorstatus

[

Kebelbnge ) Arbetsweise: ” Brennmodus aktiv
" ) ) . . starten .
IEDDD |E|nzelmessung j Modus | E|nste||ungen| Ditferenz | Lézchen | Speicher | E=SUN Speichern |
Enstellungen -
— Orhetasrhrite

26.03. —28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 35
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Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus

L1/N
SIM-MIM

Wo ist der

Fehler ??7?

Hinzufiigen g

2582012 02:05:52

2567 m (1 A N I A B
— + R R R R g g g R R R R R R R R R R R R R R R R R R
== - |
Kabelldnge [m]: Arbetsweize:
2000 IAutomatiSCh j Modus Einstellungen I Differenz Lischen | Speicher Messung stoppen Speichern |
Arbetsschrite
Beencen
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report I
Hilfe |

§ﬁ5tart|“ i@y JIEX| |J il Baur Prof- und Messtechn...||§['ﬁ[f-u‘|(ahelfehlerortung - Ba... B Ee S0EE oz
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Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe
Experten-Modus

1B77 m 1888 m

SIM-MIM

Hinzufiigen

fLN\_\/——/L

2382013 021425

Mit SIM Methode:
Fehlerstelle bei 1677 m !l

Gesamtlange 1899 m ???

25.9.2013 02:14:27

Bild L1

2567 m o T R T D T [ O
— + : : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
| | |
Kabellange [m]: Arbeitsweize:
2000 I Automatisch j Modus Einstellungen | Differenz Léschen I Speicher Messung starten Speichern |
Arbetsschrite
Beenden
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report I
Hilte |

iiﬂartl“ (&) |J mBaur Prif- und Messtechn...l Eﬁl(abelfehlerortung - Bau. @@5%%@&& 0215
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Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus
L1N P - (- o e ol Mo s oo o o s s o o o s s o o o

StoRen Fehlerstelle bei ca. 1677 m

nach SIM Bild !!!

Hinzufiigen

-‘I]JH.N\,/W

2382013 02:10:56

Mit Stossen:

8450 m - 6571m = 1879 m
Fehlermal} 1879 m
Vormesslange -120m
bbb e p e e i Erfahrung -20%
—— - ;NS N N N N E— | N — :: SN S N N N S B S — :|
Habellange [m]: Arbeitsweise: FehlerSte"e 1409 m
|1DDDD IEinzeImessung j Mocius Einsiellungenl Ditferenz Lizchen I Speicher Messuny starten Speichern |
Arbetsschrite
Kabeldaten I Easy-Modus I Experten-Modus I Report I el
Hilfe: |

§ﬁ5tart|“ @y JIEN |J BilBaur Prof- und Messtechn...l Islml(ahelfehlerortung - Ba.. B Ee208E ozu
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0 Achtung bei

Langen Kabeln !
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Beispiel 30-kV Fehlerortung
Wuhlheide
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Fehlerbeschreibung:

Auslosung 30-kV Schalter

1. Durchgangskontrolle:

L1= 1,0 Ohm
L2 = 1,0 Ohm
L3 = 1,0 Ohm

2. Widerstandsmessunq:

L1 = >500 kOhm
L2 = >500 kOhm
L3 = >500 kOhm

26.03. — 28.03.2019

Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung
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Datei  Arbeibsschritte  Optionen  Edit  Hilfe

Experten-Modus SALR

Z186 m i i RO

L1/N
SIM-MIM

Hinzufilgen

Mit SIM Methode:
e

RS Fehlerstelle bei 5935 m !!!

e ——

27.4.2012 17:20:

Bild L1

12566 m i i i : i i i : i : i i
a— + ; ; ; R ; ; ; R ; R ; ;
| o | |
KahelEnge [m]: Arbeitsweize:
10000 I Automatizch j Moz Einstelungen Ditferent Lizchen Speicher Messung starten Speichern |
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Datei Arbeitsschritte  Optionen  Edit  Hife

Experten-Modus BALR
LN B " e | | | :
StoRen ! | Fehlerstelle bei ca. 5935 m
i IJJD'.-'Q (2l A
e ' nach SIM Bild !l
VR W NP
2742012 164812 "
Mit Stossen:
Fehlermalfl} 6443 m
Vormesslange -120m
Erfahrung -20%
Fehlerstelle 5059 m ?
51427 m
§ § § § § -20% stimmen nicht immer 1!
pr—— : : : : :
-'l‘ | .
oo o Hier nur -6%
ARENANGE (M) FRELSWEIZE;
20000 IEinzeImessung j Marius Einztellungen Differenz Lischen | Speicher I Messung starten Speichern |
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Fehlerort 30-kV

Fehlerlange ca. 6000m vom UW V/2 = 84 m/us
Fehlerort direkt im Ubergang in die Kabelbriicke
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